Der brandneue

KitchenSpeedLite

e Ausgelegt fUr zuverldssigen 24/7 Betrieb in der Gastrokiche.

e Front zu 100% wasserdicht, alle AnschlUsse sind sicher abgedeckt. 2-| 5 3

e Dispaly aus gehdartetem Glas, Gehduse zu 100% aus Metall, J cc
geschlossen und lofterlos — leicht sowie hygienisch zu reinigen. 32

e Entwickelt und gebaut in Osterreich.

Runde Ecken Anschlussabdeckung

Display & Touch

21,5% / 32“ TFT Display 16:9

Full HD Auflésung 1920 x 1080
Kapazitiver 10 Punkte Multitouch
mit Latexhandschuh bedienbar

Betriebssystem & Prozessor
Kompatibel mit Windows 10 und Windows 11
Intel 36412 — Quad Core 2,6 GHz Prozessor
oder Intel i3 (TigerLake)

Eingebaute Speicher

8 GB DRAM
128 GB m2 SSD Festplatte

Irrtimer und Anderungen vorbehalten.

Externes Netzteil

Eingangsspannung: 100 — 240V~

.-Q BLACK PEPPER

° INNOVATIVE GASTRO SYSTEMS

QuickFacts

24/7 Betrieb
Industriequalitat

wasserdichte
6H Glas Front

dicht/geschlossen
gut zu reinigen

LOfterloses
Metallgehduse

Zwei GréBen

Latex Touch 6H Glas 247 Betrieb

Bedienelemente

On / Off Taster

Ausgang 21,5% 3212V DC / 5A; 12V DC / 8A

AnschliBe

(Ethernet) Gigabit LAN
2 x USB 30
HDMI (fUr zusdatzlichen Monitor)

Dimensionen & Montage

MaBe 21,5% 535 x 332 x 60mm (L*H*T)
Male 32768 x 464 x 72mm (L*H*T)
Gewicht 215" 7,2kg

Gewicht 32151 kg

VESA Montage: 100mm

Black Pepper GmbH — Sonystrasse 4 — 5303 Thalgau — Austria

Umgebungsbedingungen

0 — 40°C

Max. 90% Luftfeuchtigkeit
Front 100% Wasserdicht
Ruckseite feucht abwischbar

Zubehor

VESA Montage-Sets:
Wandmontage - Set
Deckenmontage - Set
Standfuss - Set
Signalisierungs Lautsprecher

black-pepper.at



